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CS   Návod k montáži a uvedení do provozu 

 
Pouze pro kvalifikovaný personál 
 
Bezpe nostní upozorn ní 
M i e jsou v závislosti na verzi ur eny k m ení spot eby studené a teplé vody ve vodovodním ádu s pitnou 
vodou. Musejí být používány pouze v rámci specifikovaných úloh. Použití k jiným ú el m nebo provedení zm n 
na m i ích p edstavuje nesprávné použití a musí být p edem písemn  p edloženo ke schválení a schváleno. 
Musejí být dodrženy všechny místní p edpisy (ohledn  instalací apod.). 

 Záruka a kalibrace pozbydou platnosti, pokud bude porušena nalepená kalibra ní pe e . 
 Nainstalovaný m i  je pod tlakem. M i  opravujte nebo demontujte pouze tehdy, když byl zbaven 

tlaku. 
 V p ípad  m i  horké vody hrozí opa ení. 

 
Návod 
Než za nete naše výrobky používat, musíte si pozorn  a zcela p e íst dokumenty, které byly s výrobky dodány 
nebo objednány (vybavení, úlohy, nástroje atd.). P edpokládáme, že personál používající naše výrobky a 
dokumentaci je ádn  oprávn ný a vyškolený a že má technické znalosti pot ebné k používání našich výrobk  
v souladu s jejich ur ením. 
Další informace o výrobcích a jejich použití vám sd lí nejbližší zastoupení spole nosti Siemens 
www.siemens.cz/buildingtechologies nebo dodavatel vašeho systému. 
Spole nost Siemens v rozsahu p ípustném ze zákona odmítá odpov dnost za ztráty, které by byly d sledkem 
nedodržení výše uvedených pokyn , a ani za nesprávné uplatn ní zmín ných pokyn . 

 
Použití 

 Než m i  nainstalujete, musí kvalifikovaný personál ov it, zda p íslušný m i  lze použít s pitnou 
vodou. 

 Po instalaci by m i  m l být chrán n p ed 
o mrazem, 
o tlakovými rázy vznikajícími výskytem bublin. 

 P i instalaci m i e zkontrolujte následující: Jmenovitý pr m r, jmenovitý pr tok, provozní teploty a 
tlakové podmínky. 

 M i  by m l být nainstalován tak, aby bylo snadné p e íst na n m hodnotu, avšak m l by být chrán n 
p ed vn jšími vlivy. 
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P eprava a skladování 
 M i e vody jsou m idla, a proto musejí být chrán ny p ed 

o nárazy a vibracemi, 
o mrazem: p i odmrazování m i e postupujte opatrn , 
o p ímým slune ním sv tlem; m i e musejí být skladovány na suchém míst  s teplotou nižší než 

50 °C. 

 
Instalace 

 M i  lze nainstalovat vodorovn  nebo svisle; neinstalujte jej vzh ru nohama (1). 
 Než m i  nainstalujete, vypláchn te potrubí, abyste odstranili p ípadné ne istoty. 
 Zav ete hlavní ventil nebo kulové ventily p ed m idlem nebo za m idlem (2). 
 Demontujte distan ní díl/podložku nebo staré m idlo v etn  plochých t sn ní (3); vy ist te armatury. 
 Nainstalujte nové m idlo v etn  nových armatur (4). 

Pozor:  P ed instalací odpojte elekt inu. 
 Dodržte sm r proud ní. 

 Dotáhn te armatury (5), max. utahovací moment xx Nm. 
 Otev ete hlavní ventil nebo kulové ventily (6) a zkontrolujte plochá t sn ní. 
 Nalepte lepicí pe e  (7). 
 P e t te hodnoty na m i ích (8), tj. na novém i starém m i i: 

o Datum instalace, aktuální hodnota na m i i, výrobní ., . Výrobku. 

 
Likvidace 
Musíte dodržet p íslušné státní zákonné p edpisy a výrobky musíte zlikvidovat prost ednictvím firem 
oprávn ných likvidovat takový odpad. Musíte dodržet místní a momentáln  platnou legislativu. Vybité baterie 
musíte odevzdat na p íslušných sb rných místech. 
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Návod k montáži 
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