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Je zvolen optimalni druh provozu?

Tlagitkem je moZné vybirat mezi

jednotlivymi druhy provozu. Volbaje ‘& s« ¢ o O
zobrazena obdéInikem pod symbo-

lem zvoleného druhu provozu.

Automaticky provoz AUTO@

Automaticky provoz reguluje teplotu prostoru podle
Easového programu.

Trvaly provoz %:% nebo Q

Trvaly provoz udrzuje konstatni teplotu prostoru na
zvolené hodnoté druhu provozu.
3¢ Vytapéni na zadanou teplotu Komfort
Vytapéni na Gtlumovou Zadanou
teplotu

1
Ochranny provoz Q
V ochranném provozu je vytapéni vypnuto, ale je
chranéno proti zamrznuti (teplota protimrazové ochra-
ny).

PFiprava TUV % O ;

Tepla uzitkova voda je pfipravovana podle
nastaveného druhu uvolnéni.

Je Vam pilis teplo nebo zima?

Nastaveni: ST

1. Niz8i nebo vyssi Zadanou teplotu S Q0 2)
Komfort 3€ nastavte pfimo otoénym o =
knoflikem. Nastaveni potvrdte o A
tlacitkem OK. e

2. Pro Gtlumovou zadanou teplotu «
stisknéte OK, zvolte obsluznou stranku Topny okruh
a nastavte ,Utlumovou zadanou teplotu*.

Tip: Po kaZdé opravé pockejte aspori 2 hodiny, aby se
stihla pfizpdsobit teplota prostoru.

QOdchazite na delSi dobu?

Pokud nevyuzivate prostory delsi dobu,
muZete snizit teplotu pomoci prezen¢niho 3¢/ O
tlacitka, a tim Setfit energii.
Pokud jsou VaSe prostory opét vyuzivany, stisknéte
opét prezenéni tlac¢itko a vytapéni je obnoveno.

€ Vytapéni na zadanou teplotu Komfort

« Vytapéni na Gtlumovou zadanou teplotu

* Prezencni tlagitko je uc¢inné pouze v automatickém
provozu

¢ Aktuélni volba je aktivni do nejblizSiho sepnuti
podle programu vytapéni

Chcete zobrazit informace?

1. Tlag¢itkem Info miZete zobrazit rizné
informace. O
2. Ve vyjime¢ném pfipadé je na displeji 1
zobrazen nasledujici symbol:

= Chybové hlaSeni
Pokud sviti tento symbol, v zafizeni se vyskytuje poru-
cha. Stisknéte tla¢itko Info a prectéte si dalSi udaje.
Udrzba
Pokud sviti tento symbol, vyskytuje se hlaseni adrzby
nebo mimoradny provoz. Stisknéte tla¢itko Info a
prectéte si dalSi udaje.

Co znamena nasledujici zobrazeni?

%1'& Vytapéni na zadanou |INFO  Uroveri Info aktivni
teplotu Komfort
Vytapéni na Gtlumo- |[PROG  Urover nastaveni
vou zadanou teplotu aktivni

Vytapéni na zadanou |ECO  Vytapéni docasné
teplotu protimrazové vypnuto

ochrany
Probihajici proces — Prazdninova
Cekejte prosim funkce aktivni

lillla Odbér na topny
okruh

1% oA

Vyména baterii

-

Horak v provozu
(pouze kotel na
olej/plyn)

IS

Chcete provést nastaveni?

Dale uvedené nastaveni, ktera nejsou pfimo pfistupna
na uzivatelské ploSe, je mozné provést v Urovni nasta-
veni. Zde je uveden princip postupu nastaveni. Tlacit-
kem ESC se vrétite o jeden krok zpatky.

Obsluzny Fadek Obsluzny fadek

1 2 3 4 5
PR oK

ﬁ»@ m»ﬁ»@ =P

Nasledujici nastaveni jsou pfistupna.

Obsluz. Obsluz. radek .
stranka D] %

Cas a datum Hodiny / minuty
Den/ mésic
Rok

Obsluzné jednotka Jazyk

Casové programy Predvolba periody

1. faze ZAP / VYP
2. faze ZAP | VYP
3. faze ZAP / VYP
Standardni hodnoty

Prazdninové programy Zacatek

okruhy 1,2,P Konec

Uroven provozu
Topné okruhy 1,2,P Komfortni Zadana teplota
Utlumova Zadana teplota
Z&dané teplota protimraz och
Strmost topné kfivky
Omezeni vytapéni Léto/zima

TUV Jmenovita zadana teplota

Udrzba/servis

Poznamka: V zavislosti na regula¢nim pristroji se mize
tabulka zobrazenych obsluznych radkd trochu lisit.

Je uzitkova voda p Fili§ horka nebo studena?

Pozor — pri prili§ vysokém nastaveni hrozi nebezpeci
opareni!

Nastaveni:

Vyberte obsluznou stranku Tepla uzitkova voda a
nastavte ,Jmenovitou Zzadanou teplotu“ na zvolenou
hodnotu.

Musite zm énit ¢as nebo datum?
Poznamka: Letni a zimni ¢as je pfestavovan automaticky!

Nastaveni:

Pro dokonalou regulaci VaSeho vytapéni je dulezité
spravné nastaveni ¢asu. Zvolte obsluznou stranku
,Cas a datum“ a nastavte pfislugné obsluzné radky.

Mate prazdniny?

MUzete zadat obdobi prazdnin. Na za¢atku se pristroj

pfepne na zvolenou Uroven provozu. Po uplynuti

prézdnin je opét zapnut na nastaveny druh provozu.

* Funkce Prazdniny je G¢inna pouze v automatickém
provozu

Nastaveni:

Zvolte obsluznou stranku Prazdniny a nastavte ,Zac¢a-
tek”, ,Konec* a ,Uroven provozu®, na kterou se bude
vytapét béhem prazdnin.

Chcete zobrazit texty v jiném jazyce?

Nastaveni:
Zvolte obsluznou stranku Obsluzna jednotka a nastav-
te pro zobrazovani ,Jazyk".

Znate tyto tipy pro Set reni energie?

* Béhem dne vytapéjte maximélné na 21 C

* \Vétrejte jenom kratce; UpIné pfitom oteviete okna

* V nevyuzivanych mistnostech nastavte radiatorové
ventily na protimrazovou ochranu

* Pred radiatory neumistujte Zzadané zavésy, nabytek
atd.

Poznamka: Dalsi informace najdete v podrobnéjsi
dokumentaci Vaseho vytapéni
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