
CM1N9270cz_02 

05.2012 

 
Building Technologies 

 

s 
 

9270 

 

 

 

   

 Desigo™ PX  

 BACnet router pro  

• BACnet//IP   

• BACnet/LonTalk    

 BACnet MS/TP   

PXG3.L 

PXG3.M 

  

   

 Propojuje sítě BAC/IP, BACnet/LonTalk (pouze typ PXG3.L), a BACnet 

MS/TP 

 Vyhovuje ANSI/ASHRAE 135-2010  

 Vyhovuje ISO 16484-5  

 Podpora  BBMD (BACnet Broadcast Management Device) 

 Podpora cizích přístrojů 

 Konfigurace pomocí Xworks Plus nebo přes Web rozhraní 

 Přístup ke statistice komunikace přes Web rozhraní 

 Aktualizace Firmware přes Ethernet a USB  

 Indikace LED  pro Ethernet  

 Indikace LED  pro BACnet/LonTalk a BACnet MS/TP  

 2-portový Ethernet switch (10/100 baseT) 

 Přenosové rychlosti BACnet MS/TP (RS-485): 9600, 19200, 38400, 76800, 

115200 

 Zásuvné svorkovnicové bloky pro napájení, LONWORKS a MS/TP 

 Zásuvka RJ45 pro PXM20 (LONWORKS) 

 Napájecí napětí: AC 24 V nebo DC 24 V 

 Montáž na DIN lištu  

 BACnet MS/TP Slave Proxy  

 SNMP (v2), MIB-2 

 BACnet NAT 
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Použití 

BACnet router PXG3... propojuje síť BACnet/IP do sítě BACnet /LonTalk (pouze 

PXG3.L), a/nebo do kanálu BACnet MS/TP. BACnet objekty jsou současně 

vysílány mezi všemi sítěmi.  

 
 

Funkce 

 

BACnet router PXG3... vysílá BACnet protokol mezi sítí BACnet/IP, sítí 

BACnet/LonTalk (pouze PXG3.L), a kanálem BACnet MS/TP. BACnet objekty jsou 

současně vysílány mezi všemi sítěmi. 

 

Podporuje funkci BBMD (Broadcast Management Device), která slouţí pro přenos 

BACnet Broadcast messages mezi IP Routery. 

 

BACnet Router se chová jako Device Object a lze ho ovládat BACnet klientem. 

Okamţitý provozní stav, datum, čas a statistická data o zaslaných paketech lze 

zobrazit přes webový server.  

 

 

BACnet router můţe být pouţit jako Slave Proxy pro všechny slaves, které jsou 

připojeny do sítě MS/TP. Např. zasílá zprávu I-Am všem MS/TP slaves, odpovídá 

na zprávu Who-Is. 

 

Simple Network Management protokol MIB-2, pro monitorování a diagnostiku 

síťového rozhraní BACnet routeru. 

 

Je podporováno nastavení sítě BACnet přes zařízení NAT. Je moţný dálkový 

přístup z veřejné sítě do přístrojů BACnet v privátní síti. 

Důležité : veřejná IP adresa musí být statická.  

Detaily viz.  standard 135-2010. 

 

Při routování mezi BACnet/IP a BACnet/IP, musí být adresa BACnet routeru stejná 

v obou sitích BACnet. BACnet sítě jsou rozlišeny pouţitím různých BACnet UDP 

portů. 

 

Trojcestný routing 

BBMD 

Web server 

MS/TP Slave Proxy 

SNMP v2 

BACnet NAT 

BACnet/IP do 

BACnet/IP 
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Komunikace   

 Router vyhovuje ANSI/ASHRAE 135-2010 a ISO 16484-5. 

 2-portový Ethernet switch umoţňuje liniovou topologii sítě.. 

 Sběrnice LONWORKS je připojena na  2-pólovou zásuvnou svorkovnici. 

 Kanál MS/TP je připojen přes  RS485 na 3-pólovou zásuvnou svorkovnici. 

 Zásuvka RJ45 na čelní straně přístroje umoţňuje připojení ovládacího panelu 

PXM20 (pouze u PXG3.L). 

 Rozhraní USB slouţí pro připojení konfiguračního toolu. 

 

 

Přehled typů 

Typ (ASN) Objednací číslo (SSN) Název Ethernet porty LONWORKS  MS/TP 

PXG3.L S55842-Z105-A100 BACnet Router 

Ethernet/IP-

LonTalk-MS/TP 

2  x x 

PXG3.M S55842-Z106-A101 BACnet Router 

Ethernet/IP-

MS/TP 

2   x 

 

 

Konstrukce 

 
 
1 Plastové pouzdro 

2 Zásuvný svorkovnicový blok (napájení) 

3 2-portový Ethernet switch (se 2 indikačními LED diodami) 

4 LED diody pro indikaci stavu přístroje a systému 

5 Zásuvka RJ45 pro HMI (LONWORKS + napájení, pouze u PXG3.L) 

6 Rozhraní USB pro připojení konfiguračního toolu 

7 Servisní tlačítko pro identifikaci v síti (Ethernet, LONWORKS) 

8 Svorkovnice pro LONWORKS  (pouze u PXG3.L) 

9 Svorkovnice pro MS/TP 

10 Západka pro montáţ na DIN lištu 
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Indikace LED 

 

RUN

FLT

HMI/Tool

 
 

 

 

LED Barva Stav Význam 

RUN Zelená  Trvale svítí 

 Trvale nesvítí 

 

 Krátce nevítí 

 Přístroj připraven. 

 Porucha napájení. 

 

 Bootování, nebo zastavení programu 

FLT Červená  Trvale nesvítí 

 Trvale svítí 

 Bliká 

 OK 

 Porucha HW, nebo programu. 

 Vadný FW. 

INF -- -- (Nepouţito) 

COM1 Ţlutá  Bliká  Vysílání paketů MS/TP (pouze u 

PXG3.L) 

COM2 Ţlutá  Bliká  Vysílání paketů LONWORKS.  

SVC  Červená  Trvale nesvítí 

 Bliká 

 Přístroj konfigurován 

 Přístroj není konfigurován 

9
2
7
0

Z
0

5

8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Ethernet 

1 / 2 

Zelená  Trvale svítí 

 Trvale nesvítí 

 Bliká 

 Spojení aktivní 

 Spojení neaktivní 

 Aktivita na síti 

Ţlutá  Trvale svítí  

 Trvale nesvítí 

 Spojení 100 Mbps 

 Spojení 10 Mbps 

 

 

 

2

1

9
2
7
0

z
0
3

 

Tlačítko Stisk Popis funkce 

1  Krátký Fyzická identifikace v síti (Ethernet). 

 

 

Projektování 

 Router se neprogramuje. Provádí se konfigurace pomocí XWORKS plus, nebo 

přes Webové rozhraní, nebo pomocí Desigo SSA-DNT přes Ethernet nebo USB. 

Detaily viz. příručka SSA (Setup & Service Assistant) uvedení do provozu, 

CA111050). 

 Kaţdý přístroj má unikátní identifikační číslo. Toto číslo je uvedeno na štítku s 

čárovým kódem. 

 Kaţdý přístroj má unikátní MAC adresu. 

 

Srvisní tlačítko 
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Instalace 

Ethernet:      Viz. příručka Návod pro montáţ Desigo TRA, CM111043. 

LONWORKS: Viz. příručka Návod pro montáţ RXC, CA110336. 

 

Montáž 

Router se montuje na standardní DIN lištu nebo se přišroubuje přímo na montáţní 

desku. Napájecí napětí se připojuje na zásuvný svorkovnicový blok se šroubovými 

svorkami 

 

Uvedení do provozu 

Při uvádění do provozu dodrţujte normy, bezpečnostní předpisy a pravidla pro 

práci s malým a nízkým napětím. 

 

Údržba 

Přístroj nevyţaduje údrţbu. Po odpojení napájení jsou hodiny reálného času 

zálohovány kondenzátorem po dobu 3 dnů. 

 

Likvidace 

 

Přístroje jsou klasifikovány jako elektronický odpad podle Evropské Směrnice 

2002/96/EC (WEEE) a nesmějí být odkládány do netříděného domovního 

odpadu.  

Dodrţujte místní zákony a vyhlášky.  

Pro likvidaci vyuţijte systém sběru elektronického odpadu. 
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Technické údaje 

 

Napájecí napětí  

(24 V~,  ,  ) 

Bezpečné malé napětí SELV, nebo ochrana 

malým napětím PELV podle HD384 

 Zátěţ 

 = Technická zem 

AC 24 V ± 20 % 

48...63 Hz 

Symetrická 

DC 24 V ± 20% 

Příkon  Při AC 24 V 

Při DC 24 V 

Max. 9 VA 

Max. 4 W 

 Max. dovolený proud AC/DC 24 V  

(rozhraní RJ45 , HMI) 

Max. 0.5 A 

 Interní pojistka PTC 
   

Provozní parametry Procesor   Atmel ARM9 

 Paměť 256 MB flash, 64 MB SDRAM 

Odezva při výpadku 

napájení / komunikace 

Energie (Kondenzátor) pro zálohováni hodin reálného času (3 dny).  

Data jsou k dispozici pouze pokud byla uloţena do paměti flash.  
   

Rozhraní Ethernet Zásuvka 2 x RJ45, stíněná 

 Typ rozhraní 100BaseTX, IEEE 802.3 kompatibilní 

 Přenosová rychlost 10/100 Mbps, autodetekce 

 Protokol BACnet na UDP/IP 

Rozhraní HMI HMI RJ45 (pouze u PXG3.L) 

Rozhraní USB Zásuvka Typ B (USB) 

 Přenosová rychlost (USB 1.0) 12 Mbps 

 Galvanické oddělení od  Ne 

 Ochrana proti přepětí Ano 

Rozhraní LONWORKS Typ rozhraní TP/FT-10 

   (pouze u PXG3.L) Transceiver FT 5000 smart transceiver 

 Galvanické oddělení  Ano 

 Přenosová rychlost 78 kbps 

 Protokol BACnet přes LonTalk 

Rozhraní MS/TP Typ rozhraní RS485 

 Galvanické oddělení Ano 

 Přenosová rychlost 9600, 19200, 38400, 76800, 115200 

 Protokol BACnet na MS/TP 

   
   

Připojovací svorky 

 

Typ 

Splétané, nebo plné vodiče s dutinkou 

 

Splétané vodiče bez dutinky 

Zasuvné svorkovnicové bloky 

1 x ø0.6 mm aţ 2.5 mm
2 
 

nebo  2 x ø0.6 mm aţ 1.0 mm
2
 

1 x ø0.6 mm aţ 2.5 mm
2
  

nebo 2 x ø0.6 mm aţ 1.5 mm
2
 

 Šroubovák Šrouby s dráţkou  

Šroubovák, č. 1  

s ø dříku ≤ 4.5 mm 

 Max. utahovací moment 0.6 Nm 

   

Zatřídění podle EN 60730 Automatický regulátor 

Stupeň znečištění 

Ochrana 

Typ 1 

2 

Třída ochrany III 

Stupeň krytí pouzdra   Stupeň krytí podle EN 60529 

Pouzdro DIN  

Svorkovnice 

 

IP30 

IP20 
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Podmínky okolního prostředí Provoz 

Klimatické podmínky 

 Teplota 

 Vlhkost 

 Klimatické podmínky 

Podle IEC 60721-3-3 

Třída 3K5 

–5 ... 50 °C 

5…95% r.v.  

Třída 3M2 

 Doprava a skladování 

Klimatické podmínky 

 Teplota 

 Vlhkost 

 Mechanické podmínky 

Podle IEC 60721-3-2 

Třída 2K3 

-25...70 °C 

5…95% r.v.  

Třída 2M2 

   

Standardy a osvědčení  Bezpečnost výrobku 

Automatické elektronická regulace pro 

domácnost a podobné vyuţití 

 

 

EN 60730-1 

 Elektromagnetická kompatibilita  

  Odolnost proti interferenci EN 60730-1 (průmysl) 

  Vyzařování EN 60730-1 (obytné budovy) 

 CE shoda 

Elektromagnetická kompatibilita 
 

2004/108/EC 

 C-tick shoda (EMC)  AS/NZS 61000-6-3 

 UL homologace UL916 

   

Ekologie Prohlášení o ekologii CM1E9270 obsahuje 

údaje o konstrukci a ekologickém hodnocení 

výrobku (RoHS, sloţení materiálů, balení, 

ochrana prostředí, likvidace) 

ISO 14001 (Prostředí) 

ISO 9001 (Kvalita) 

SN 36350 (Ekologické výrobky) 

2002/95/EC (RoHS) 

   

Barva Pouzdro RAL 7035 (světle šedá) 

Rozměry Pouzdro dle DIN 43880, viz. Rozměry  

Hmotnost S/bez obalu 286 g / 332 g 
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Připojovací svorky a rozhraní 

9
2
7
0
z
0
4

HMI

 

 

1, 2  2 x zásuvka RJ45 pro Ethernet  

3  24 V ~, ,  Napájecí napětí AC / DC 24V 

5 CLA, CLB Rozhraní LONWORKS (pouze u PXG3.L) 

HMI  Zásuvka RJ45 pro HMI (pouze u PXG3.L) 

 USB Rozhraní USB 

Service  Servisní tlačítko 

 

 

 

Zapojení konektoru RJ45  

pro HMI 
Pin Název Popis Pin Název Popis 

                9
2

1
5

Z
0

1

8 7 6 5 4 3 2 1 
 

1 CLA LONWORKS A 5 nc Nezapojeno 

2 CLB LONWORKS B 6 nc Nezapojeno 

3 AC24V_N AC24V Nula 7 nc Nezapojeno 

4 AC24V_L AC24V Fáze max. 500mA 8 nc Nezapojeno 

 

 

Svorky LONWORKS  Pin Název Popis 

                 1 CLA LONWORKS A 

2 CLB LONWORKS B 

 

 

Svorky MSTP  Pin Název Popis 

                 1 + B RS485 

2 – A RS485 

3  Zem RS485 
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Rozměry 

 

 

9
2
7

0
M

0
1

 
 

 

 

Všechny rozměry v mm 
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