SIEMENS B1910.11cz

QBM68.1200D
QBM68.1212D
QBM68.2500D
QBM68.2512D
(¥4 Navod k obsluze Cidlo diferenéniho tlaku a pratoku s displejem QBM68.7070D
Obecné
Cidla QBM®68..D se dodavaji s jednim nebo dvéma snimadi diferenéniho tlaku s nasledujicimi méFicimi rozsahy.
Typ P1 P2
QBM68.1200D 1250 Pa -
QBM68.2500D 2500 Pa -
QBM68.1212D 1250 Pa 1250 Pa
QBM68.2512D 2500 Pa 1250 Pa
QBM68.7070D 7000 Pa 7000 Pa

Uvedeni do provozu

1. Elektricke pripojeni 24V Napajeci napéti AC / DC 24 V (G)

0V L GND(GO)

Napajeni Cidlo Modbus Y1 Analogovy vystup 1: 0...10 V/4...20 mA
Y2 Analogovy vystup 2: 0...10 V/4...20 mA
> — ; g — $ $ L (QBM68.1212D, QBM68.2512D,
T > + AT QBM68.7070D)
N o \l/ \l/ E <E o (n'd M L Mé&fici nula (GND) pro Y1 a Y2
Vystupy —1  Rs485 ——— A (+) Komunikace Modbus +

B (-) Komunikace Modbus -
REF  Ref Modbus

Stavové LED indikatory:

Zelena LED sviti = normalni provoz

Zelena LED blika = kalibrace nulového bodu
Zvluté LED blikad (Modbus) = komunikace je aktivni
Cervena LED sviti = alarm (porucha zafizenti)

2. DIP prepinac A8 nastavte, aby bylo dosazeno poZadované funkce.

OFF  ON
A8 Ukonéeni sbérnice I |

Funce
Vyberte programovaci rezim a nastavte pozadovanou funkci ¢idla, viz tabulka vySe a strom nabidky. VSechna
nastaveni se provadéji pomoci displeje a tlacitek na ¢idle.

QBM#68.1200D a QBM#68.2500D jsou ¢idla s jednim snimacem s moznosti volby mezi ¢idlem tlaku nebo pratoku.
Vystupem ¢idla je analogovy signal 0...10 V / 4...20 mA nebo informace po sbérnici Modbus.

QBM®68.1212D, QBM68.2512D a QBM68.7070D jsou Cidla se dvéma snimaci s moznosti volby mezi idlem tlaku
nebo pritoku nebo kombinaci ¢idla tlaku a pratoku ve stejném ¢idle. Vystupni signaly 2x 0... 10V / 4... 20 mA nebo
po sbérnici Modbus.

Zobrazeni tlaku se automaticky rozsviti, kdyZ v potrubi stoupne tlak (2% z celkového rozsahu méfeni). Displej se
také rozsviti pomoci tlagitek.

Integrace po sbérnici Modbus viz katalogovy list N1910_1.
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Nastaveni

Pomoci tla¢itka ESC se vratite o krok zpét. @
Dlouhym stisknutim ukongite programovaci rezim.

Nahoru @
Dolu @
Potvrzeni volby

Soucasné stisknuti tlacitek po dobu 3 s = Programovani

@ @

| ®

i

V pfipadé
duélnich ¢gidel
se kanaly 1a 2
ukladaji samo-
statné

V pfipadé

dudlnich ¢idel : :

se kanaly 1a 2 2.e 9.0 Nastaveni K-faktoru
ulokladaji samo- /

statné Teplotni kompenzace

Kalibrace snimace

Nastaveni Modbus adresy
Nastaveni pfenosové rychlosti
Nastaveni datového formatu
Nastaveni parity

Nastaveni stop bitu

| Nastaveni jazyka Svédstina / Anglictina

| Nastaveni kontrastu displeje

Nastaveni spofice displeje, kdyz je Cidlo v klidu
Nastaveni spofice displeje, kdyz je ¢idlo v provozu

Navrat do tovarniho nastaveni

Nastaveni jednotek
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