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Priestorovy snima¢
teploty QAA20..1..

¢ Aktivny snimac teploty k zachyteniu priestorovej teploty
¢ Prevadzkové napatie 24 V ~, alebo 13,5...35V js
e Vystupny signal 0...10V js, alebo 4...20 mA

Pouzitie

Snimace su uréené pre vykurovacie, vetracie a klimatizaéné zariadenia, prevazne
v oblasti komfortu, k zachyteniu priestorovej teploty.

Prehlad typov

Typ Rozsah merania Prevadzkové napéatie Vystupny signal
QAA2061 , ,
- 0..50°C 24V ~+20%/13,5..35V js 0...10Vjs
QAA2061D

QAA2071 0..50 °C 13,5...35Vjs 4..20 mA

Objednavanie a dodavka

Pri objednavani sa uvedie nazov a typové oznacenie napr.:
Priestorovy snimac teploty QAA2061.

Kombinacia pristrojov

VSetky systémy /pristroje, ktoré mézu zachytit a spracovat’ vystupny signal 0...10 V
js- alebo 4...20 mA snimaca.
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Sposob ¢innosti

Zatazovy diagram

Snimac zaregistruje priestorovu teplotu s meracim prvkom, ktorého elektricky odpor sa
meni s teplotou okolia. Tato zmena, podla typu snimaca, sa premeni bud’ na vystupny
signal 0...10 V js, alebo 4...20 mA. Vystupny signal zodpoveda zvolenému rozsahu
teploty.

Vystupny signal svorka 11
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Prevedenie

QAA20..1 Pristroj je konStruovany pre montaz na stenu. Vo vacSine pripadov sa hodi
do zapustnych stenovych krabic; kable sa mbzu priviest zozadu (podomietkové uloze-
nie) resp. zospodu alebo z vrchu (ulozenie na omietku), po vylomeni vstupu pre privod
kabla.
Pristroj pozostava v podstate z dvoch skupin; skrinka a montaznej dosky. Obidve su
pomocou zdpadkového systému rozoberatelne a spolo¢ne spojené.
Spinanie merania, meraci prvok a nastavovaci prvok sa nachadza na doske plosnych
spojov v skrinke.
Na montaznej doske sa nachadzaju pripojovacie svorky.

QAA2061D Prevedenie ako QAA20..1 s dodatocnym LC displejom. Zobrazenie teploty v °C alebo

Nastavovacie prvky
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Nastavovaci prvok je pristupny pri odobratej montaznej dosky.
Pozostava zo 6 kontaktnych kolikov a jedného prepojovacieho mostika. Tym sa daju
previest zelané nastavenia meracie rozsahy teploty a aktivovat test funkcii.
Rozli¢né prepajacie polohy znamenaju
e Pre aktivny rozsah merania teploty:
Prepojovaci mostik v hornej polohe (R1) = -35...+35 °C,
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Poruchy

Likvidacia

Pokyny pri projektovani

Prepojovaci mostik v strednej polohe (R2) = 0...50 °C (vyrobné nastavenie),
Prepojovaci mostik v dolnej polohe (R3) = -50...+50 °C

e Pre aktivny test funkcii:
Prepojovaci mostik vo zvislej polohe: na vystupnom signali su hodnoty podla tabulky
"Aktivny test funkcii”.

V pripade chyby sa uvedie vystupny signal po 60 sekundach na 0 V (4 mA).

Vacsie plastové diely maju oznacenie materialu podla ISO/DIS 11 469, likvidacia so
zohladnenim ochrany zivotného prostredia.

Vedenie kabla a volba
kabla

Pokyny pri montazi

Pre napajanie sa pouzije transformator pre ochranné malé napatie (SELV)
s oddelenym vinutim a pre 100 % dobu zapnutia. Pre dimenzovanie transformatora
a jeho zabezpecenia platia na mieste zariadenia zavazné bezpec€nostné predpisy.

Zohladnuje sa prikon snimaca vonkajsej teploty pri dimenzovani napéjacieho transfor-
matora.

Ako sa napaja snimac, vychadza sa z katalégového listu daného pristroja, s ktorym je
prekablovany snimac.

Zohladnite dovolent dizku vodica.

Pri pokladani kabla je potrebné dbat' v zasade na to, Ze ruSenie odrazu cudzim signa-
lom od poruch je o to vacsie, o €o dihSie su vodiCe paralelne vedené a o ¢o menSia je
vzdialenost medzi vodic¢mi.

Pre sekundarne napajacie vedenie ako aj vedenie signalu sa pouziju parované skrute-
né kable (twisted pair).

Miesto montaze

Navod na montaz

Vnutorna stena vykurovaného alebo klimatizovaného priestoru, nie do vyklenkov, rega-
lov, za zavesy, nad alebo blizko zdrojov tepla.

Pristroj sa nesmie vystavit’ priamym sine€nym lu¢om.

Koniec elektroinstalacnej rury zo strany pristroja sa utesni, aby nevznikol v rare ziadny
prievan, ktory by ovplyvnil snimac.

Dbaijte na okolitu klimu okolia.

Montazny navod sa nachadza na vnutornej strane balenia pristroja.

Pokyny pri uvedeni do prevadzky

Pred zapnutim napajacieho napéatia sa skontroluje prekablovanie.
Na snimaci sa v danych pripadoch prevedu nastavenia (teplota - rozsah merania).
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Technické udaje

Napajanie

Dizky vodi¢a pre meraci
signal

Udaje o funkciach

Udaje o kryti

Elektrické pripojenie
Podmienky okolia

Materialy a farby

Normy a Standardy

Hmotnost

4/5

Prevadzkové napatie

Pozri "prehlad typov"

Frekvencia 50/60 Hz pri24 V ~

Prikon <1VA

Dov. dizka vodiga pre
Cu-kabel @0,6 mm 50m
Cu-kabel-prierez 1 mm? 150 m
Cu-kabel-prierez 1,5 mm? 300 m

Rozsah merania

0...50 °C (R2 = vyrobné nastavenie
-35...+35 °C (R1),
—-50...+50 °C (R3)

Meraci prvok Pt 1000
Casova konstanta ca. 7 min
Presnost merania v rozsahu
-25..+25°C +0,75 K
-50...+50 °C +0,9K

Vystupny signal, linearny (svorky U1)

0...10Vjs £0...50 °C alebo
—-35...+35 °C alebo -50...+50 °C
max. £1 mA

Vystupny signal, linearny (svorky 11)

zataz

4...20 mA = 0...50 °C alebo
—35...+35 °C alebo —50...+50 °C
pozri "Sposob ¢innosti"

Druh ochrany skrinky

IP 30 podla IEC 529

Trieda ochrany

Il podfa EN 60 730

Skrutkova svorka pre

1 x 2,5 mm? alebo 2 x 1,5 mm?

Prevadzka podla
Klimatické podmienky
Teplota (skrinka s elektronikou)
vlhkost
Mechanické podmienky

IEC 721-3-3

trieda 3K5

-15...+50 °C

0...95 % r. vih. (bez rosného bodu)
trieda 3M2

Preprava podla
Klimatické podmienky
Teplota
Vihkost
Mechanické podmienky

IEC 721-3-2
trieda 2K3
-25...+70°C
<95 % r. vih.
trieda 2M2

Predok skrinky

ASA+PC, NCS S 0502-G (biela)

Spodok skrinky

ASA+PC, NCS 2801-Y43R (siva)

Montazna doska

PC, NCS 2801-Y43R (siva)

Balenie kartén
Snimac¢ gesamthaft bez silikonu
Bezpecnost produktu
Autom. elektr. regulacia a riadenie pre domacnosti

a podobne’ EN 60 730-1
Elektromagneticka znasanlivost’

Pevnost ruenia EN 61 000-6-2

EN 61 000-6-3

ruSenie vysielania

C€-Konformnost podfa

EMV-smernice 89/336/EWG

©-Konformnost podla
Australian EMC Framework

Radio Interference Emission Standard

Radio communication act 1992
AS/NZS 3548

Vratane balenia

cca. 0,13 kg
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Pripojovacie svorky
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G, GO0  Prevadzkové napatie 24 V ~ (SELV) alebo 13,5...35V js

G1 Prevadzkové napatie 13,5...35 V js
11 Vystupny signal 4...20 mA pre rozsah teploty (R2 = 0...50 °C, vyrobné nastavenie)
U1 Vystupny signal 0...10 js pre rozsah teploty (R2 = 0...50 °C, vyrobné nastavenie)
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