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4722

6SRMLWp�UHJXODþQt�YHQWLO\ M3FK...LX...
SUR�UHJXODFL�NRQGHQ]iWRU$

6SRMLWp�UHJXODþQt�GYRXFHVWQp�QHER�VP�ãRYDFt�YHQWLO\�SUR�UHJXODFL�YêNRQX
NRQGHQ]iWRU$�
• .UiWNi�S�HVWDYQi�GRED��FFD����V�
• Vysoké rozlišení (> 1 : 200)
• 9HONê�UHJXODþQt�UR]VDK
• 6P�UHP�YHQ�KHUPHWLFN\�W�VQê
• Flexibilní elektronické rozhraní
• %H]�W�HQt
• Bez proudu cesta 1 –> 3 zavírá
• 5REXVWQt��EH]~GUåERYê

6SRMLWp�UHJXODþQt�YHQWLO\�V�PDJQHWLFNêP�SRKRQHP�0�).���/;����VH�SRXåtYDMt�MDNR

GYRXFHVWQp�QHER�VP�ãRYDFt�YHQWLO\�NH�VSRMLWp�UHJXODFL�NRQGHQ]iWRU$��D�WR�QD�VWUDQ�

kapaliny nebo plynu. Ventily jsou vhodné pro chladiva R22, R134a, R404A, R407C,
R507 atd.

Technické údaje

Typ ventilu DN kvs PN Pmed

(bez ZM...) [mm] [m3/h] [VA] [VA]

M3FK15LX06 15 0,6 13 3
M3FK15LX15 15 1,5 13 3
M3FK15LX 15 3,0 13 3

M3FK20LX 20 5,0 16 4
M3FK25LX 25 8,0 16 4
M3FK32LX 32 12,0 20 5

M3FK40LX 40 20,0 40 10
M3FK50LX 50 30,0 40 10

∆pv max  ��PD[��S�tSXVWQi�WODNRYi�GLIHUHQFH

PN  ��MPHQRYLWê�S�tNRQ�PRGXOiWRUX

Pmed  ��VW�HGQt�SURYR]Qt�S�tNRQ

kvs  ��SU$WRþQp�PQRåVWYt�SRGOH�9',��9'(������WROHUDQFH�������

3RXåLWt

3�HKOHG�W\S$
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5HJXODþQt�YHQWLO\�0�).���/;����D�PRGXOiWRU�=0����QHER�=0����$�MH�QXWQp�REMHGQiYDW

]YOiã"��7HFKQLFNp�~GDMH�PRGXOiWRU$�YL]�NDWDORJRYê�OLVW������

3�L�REMHGQiYiQt�XGiYHMWH�SRþHW��Qi]HY�D�W\SRYp�R]QDþHQt�

3�tNODG������UHJXODþQt�YHQWLO��0�).��/;   a   1  modulátor  ZM101/A

.RWYD�PDJQHWX�MH�NRQVWUXRYiQD�MDNR�SORYRXFt�GtO�XYQLW��WODNRYpKR�V\VWpPX��7tP�RGSDGi

W�VQ�Qt�Y�HWHQH�VP�UHP�YHQ��1HGRFKi]t�WDN�N�QHW�VQRVWHP��NWHUp jsou obvyklé u
E�åQêFK�V\VWpP$��.RQVWUXNFH�DUPDWXU\�]DMLã"XMH�WLFKê�SURYR]�D�PDOp�WODNRYp�]WUiW\�S�L

všech polohách ventilu.

9HQWLO\�MVRX�Y\EDYHQ\�SURGORXåHQêPL�NRQFRYNDPL�SUR�YQLW�Qt�SiMHQt�SUR�EH]SUREOpPRYp

S�LSRMHQt�SRWUXEt�

�tGLFt�VLJQiO�VH�Y�PRGXOiWRUX�=0����$�P�Qt�YH�Ii]RY��PRGXORYDQê�VLJQiO��������9�VV�

Tento signál vyvolává v cívce magnetické pole. Síla tohoto pole nastaví kotvu do
SRORK\��NWHUi�MH�GiQD�L�RVWDWQtPL�SRP�U\�YH�YHQWLOX��]S�WQi�SUXåLQD��K\GUDXOLFNp�VtO\

DWG����1D�NDåGRX�]P�QX�VLJQiOX�NRWYD�U\FKOH�UHDJXMH�]P�QRX�SRORK\��NWHUi�VH�S�HQiãt

S�tPR�QD�X]DYtUDFt�þiVW�YHQWLOX��7HQWR�PHFKDQLVPXV�]DUXþXMH�U\FKORX�D�S�HVQRX

UHJXODFL��3�L�YêSDGNX�QHER�RGSRMHQt�QDSiMHFtKR�QDS�Wt�VH�FHVWD���±!���GtN\�SUXåLQ�

automaticky uzavírá.

7DEXOND�SUR�YêE�U�YHQWLOX�Y�DSOLNDFtFK�VH�]S�WQêP�]tVNiYiQtP�WHSOD�QD�VWUDQ�
kapaliny nebo horkého plynu �SUR�S�LEOLåQp�XUþHQt�GLPHQ]H�YHQWLOX�

6SUiYQp�GLPHQ]RYiQt�YHQWLOX��GRVWDWHþQ��YHONi�WODNRYi�]WUiWD�∆pv100�QD�]FHOD�RWHY�HQpP

YHQWLOX��MH�S�HGSRNODGHP�SUR�VSUiYQRX�IXQNFL�FKODGLFtKR�VWURMH��9ãHFKQ\�SUYN\�RNUXKX

PXVHMt�EêW�Y]iMHPQ��S�L]S$VREHQ\�D�XUþXMH�MH�SRX]H�RGERUQtN�QD�FKOD]HQt��=�S�tNODG$

QD�VWU����MVRX�]�HMPp�GRSRUXþHQp�WODNRYp�]WUiW\��

Chladicí výkon v kW
Tlaková diference ∆pv100� �����EDU�QD�]FHOD�RWHY�HQpP�UHJXODþQtP�YHQWLOX�

-PHQRYLWê�YêNRQ�Y�N:�S�L�Wo = 5 °C výparné teploty a tfl = 30 °C teploty kapaliny.

Horký plyn Kapalina

R407C (R22) R134a (R12) R404A / R507 R407C

(R22)

R134a

(R12)

R404A

R507

.RQGHQ]DþQt�WHSORWD�Wc [°C] Teplota kapaliny tfl [°C]

Typ ventilu 30 40 50 30 40 50 30 40 50 30 40 30 40 30 40

M3FK15LX06 4,5 4,0 3,6 3,7 3,3 2,9 3,6 3,2 2,9 21 19 20 18 15 12

M3FK15LX15 11 10 8,9 9,2 8,2 7,2 8,9 8,0 7,2 54 49 51 45 37 31

M3FK15LX 22 20 18 18 16 14 18 16 14 107 97 102 91 74 62

M3FK20LX 37 33 30 31 27 24 30 27 24 179 162 170 151 124 103

M3FK25LX 59 53 48 49 44 38 47 43 38 286 259 272 242 199 165

M3FK32LX 89 80 72 74 66 57 71 64 58 429 389 408 364 298 248

M3FK40LX 149 134 119 123 109 96 119 107 96 715 648 681 606 497 413

M3FK50LX 223 201 179 184 164 143 178 160 144 1073 971 1021 909 745 619

Objednávání

Technologie

Provedení

Dimenzování

Pozor
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*UDI�SUR�YêE�U�YHQWLOX�Y aplikacích s kapalinou
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Legenda:
to Výparná teplota [°C]

tc .RQGHQ]DþQt�WHSORWD�>�&@

tfl =   tc – podchlazení kapaliny [°C]

Qo Chladicí výkon [kW]

m 3U$WRN�FKODGLYD�>NJ�K@

kvs 3U$WRþQp�PQRåVWYt�>P3/h]

∆pv Tlaková diference na ventilu [bar]
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K�YHQWLOX�MVRX�S�LORåHQ\�PRQWiåQt�QiYRG\�
þ��������YHQWLO��D�þ��������PRGXOiWRU�=0�����

Ventily lze montovat v�OLERYROQp�SROR]H��S�HGQRVW�RYãHP�GiYiPH�SROR]H�V ovládacím
ãURXEHP�VP�UHP�Y]K$UX��YL]�REUi]HN�QD�VWU������3RWUXEt�MH�QXWQp�XSHYQLW�WDN��DE\

SiMHQp�NRQFRYN\�QHE\O\�]DW�åRYiQ\��3�HG�SiMHQtP�]NRQWUROXMWH�VP�U�SU$WRNX�FKODGLYD�

3iMHQt�SURYiG�MWH�U\FKOH��DOH�SR]RUQ���2GãURXEXMWH�VYRUNRYQLFL�D�HOHNWURQLFNRX�þiVW

FKUD�WH�S�HG�åiUHP��7�OR�YHQWLOX�VH�GRSRUXþXMH�E�KHP�SiMHFtFK�SUDFt�FKODGLW�YOKNêP

KDGUHP��3�L�SiMHQt�SRVWXSXMWH�SR]RUQ���DOH�U\FKOH��-H�QXWQp�SRXåtW�GRVWDWHþQ��VLOQê

KR�iN��DE\�VH�SiMHQp�PtVWR�U\FKOH�RK�iOR�D�QHGRãOR�N�QDGP�UQpPX�RK�iWt�W�OD�YHQWLOX�

3ODPHQ�YåG\�VP�UXMWH�RG�YHQWLOX�

3�L�SRXåLWt�MDNR�GYRXFHVWQê�YHQWLO����±!����MH�QXWQp�EUiQX�
�
�]DVOHSLW�

Pozor :
(OHNWURQLFNRX�þiVW��PRGXOiWRU��QHS�LSRMXMWH�DQL�QHRGSRMXMWH�SRG�QDS�WtP�

6SRMLWp�UHJXODþQt�YHQWLO\�0�).���/;����QHY\åDGXMt�åiGQRX�~GUåEX�

Elektrické rozhraní: SRX]H�PDOp�QDS�Wt��6(/9��3(/9�

�tGLFt�VLJQiO\� ZM101/A : 0 ...10 V ss nebo 0 ... 20 V�3K6��Ii]RY���t]HQê�VLJQiO�
ZM121/A : 4 ... 20 mA nebo 0 ... 20 V PhS
ZM111 : 0 ... 20 V PhS

Napájení 24 V�VW�����±�����S�L���������9 ss resp. 4 ... 20 mA
3�tNRQ viz tabulku výše

Provozní tlak pemax 3,2 MPa (32 bar)
'LIHUHQþQt�WODN�∆pvmax: kapalina 0,2 MPa (2 bar)

plyn 0,8 MPa (8 bar)

1HW�VQRVW� 1 –> 3 max 0,05% kvs (podle VDI/ VDE2174)
1 –> 2 max 0,5% kvs

Teplota média – 40 ...120 °C
Charakteristika ventilu (zdvih, kv) lineární, v oblasti uzavírání optimalizovaná
Funkce spojitá
Stav bez napájení ��±!���]DY�HQR

0RQWiåQt�SRORKD libovolná
3�HVWDYQi�GRED cca. 1 s

Materiály (armatura):
7�OR 2FHO���P��

7DOt�HN�D�VHGOR Mosaz / CrNi ocel
Koncovky REMtPN\�SUR�YQLW�Qt�SiMHQt

Svorky ãURXERYp�SUR�YRGLþ���PP2

Krytí IP54 podle IEC529

Teplota okolí – 40 ... 50 °C
Hmotnost YL]�WDEXONX�V�UR]P�U\

Shoda CE

3RN\Q\�SUR�PRQWiå

ÒGUåED

Technické údaje
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Pozor: -H�OL�SRXåLW��tGLFt�VLJQiO�����������9�3K6��QHVPt�EêW�S�LSRMHQR�QDSiMHFt

QDS�Wt����9���0RGXOiWRU�=0����S�LSRMXMWH�D�RGSRMXMWH�SRX]H�S�L�RGSRMHQpP

QDSiMHFtP�QDS�Wt�

ZM101/A (0 ...10 V ss nebo 0 ... 20 V PhS) ZM111 (0 ... 20 V Phs)

����� %

�

�

�

�

�

�

a
a
±
�

Napájení
24 V st

�t]HQt
0 ... 10 V ss

����� &

�

�

�

�

�

�

±
� 0 ... 20 V PhS

����� %

�

�

�

�

�

�

0 ... 20 V PhS

ZM121/A (4 ... 20 mA nebo 0 ... 20 V PhS)

����� %

�

�

�

�

�

�

a
a
±
�

Napájení
24 V st

�t]HQt
0 ... 10 V ss

����� &

�

�

�

�

�

�

±
� 0 ... 20 V PhS

kroucená dvojlinka

5$]Qp�S�tSDG\�]DSRMHQt�VYRUHN�X�PRGXOiWRU$�=0����D�=0����$�MVRX�Y katalogovém listu
4591.

8YHGHQi�VFKpPDWD�QHREVDKXMt�EH]SHþQRVWQt�SUYN\�

.RQGHQ]iWRU�SUR�]S�WQp�]tVNiYiQt�WHSOD�MH�S�LSRMHQ�SDUDOHOQ��N hlavnímu kondenzátoru
D�MH�UHJXORYiQ�VP�ãRYDFtP�YHQWLOHP�QD�VWUDQ��NDSDOLQ\�

'RSRUXþHQi�WODNRYi�GLIHUHQFH�∆pv100�QD�]FHOD�RWHY�HQpP�YHQWLOX�MH�������∆pv < 1,0 bar.

������

±

�

�

�

�

�

3�tNODG�

Chladicí výkon Qo 73 kW

Chladivo R22

.RQGHQ]DþQt�WHSORWD�Wc 50 °C

Výparná teplota to 5 °C

Teplota kapaliny tfl 45 °C

Vybraný ventil: M3FK15LX

6NXWHþQi�WODNRYi�]WUiWD�∆pv 0,32 bar

.RQGHQ]iWRU�SUR�]S�WQp�]tVNiYiQt�WHSOD�MH�S�LSRMHQ�GR�VpULH�S�HG�KODYQt�NRQGHQ]iWRU

�QHMþDVW�Mãt�]DSRMHQt��

5HJXODþQt�YHQWLO�VH�SDN�GLPHQ]XMH�SUR�horký plyn  (viz katalogový list 4721).

'RSRUXþHQi�WODNRYi�GLIHUHQFH�∆pv100�QD�]FHOD�RWHY�HQpP�YHQWLOX�MH�������∆pv < 1,0 bar.

�������

±

�

�

�

�

3�tNODG�

Chladicí výkon Qo 73 kW

Chladivo R22

.RQGHQ]DþQt�WHSORWD�Wc 50 °C

Výparná teplota to 5 °C

Teplota kapaliny tfl 45 °C

Vybraný ventil: M3FK32LX

6NXWHþQi�WODNRYi�]WUiWD�∆pv 0,45 bar

�9L]�Wpå�*UDI�SUR�YêE�U�YHQWLOX�Y aplikacích s horkým plynem,

katalogový list 4721)

Svorky

Zapojení svorek

3�tNODG\�SRXåLWt

5HJXODFH�QD�VWUDQ�
kapaliny

5HJXODFH�QD�VWUDQ�
horkého plynu
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9ãHFKQ\�UR]P�U\�Y�PP
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DN ø D L H1 H2 H3 A B C G

Typ ventilu [mm] [’’] [kg]

M3FK15LX06 15 5/8 150 57 25 164 60 73 67 2,6

M3FK15LX15 15 5/8 150 57 25 164 60 73 67 2,6

M3FK15LX 15 5/8 150 57 25 164 60 73 67 2,6

M3FK20LX 20 7/8 170 62 30 173 70 78 67 3,5

M3FK25LX 25 1 1/8 200 66 36 177 70 78 71 4,2

M3FK32LX 32 1 3/8 250 91 43 197 80 84 80 6,0

M3FK40LX 40 1 5/8 300 92 50 202 100 94 98 10,7

M3FK50LX 50 2 1/8 350 102 60 202 100 94 85 12,0

D  :  Koncovky
*�����+PRWQRVW��YþHWQ��REDOX�

5R]P�U\
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