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 TX-I/O™   

 Kombinovaný periferní 

modul pro PXC4 

TXM1.4D3R 

  

  
• 4 digitální vstupy – každý vstup je vybaven tříbarevnou stavovou LED 

(zelená/žlutá/červená) 
Vstupy lze individuálně konfigurovat jako:  
– Stavové signály 
– Stavové pulsy (s paměťovou funkcí) 
– Čítače pulsů (do 10 Hz)  

• 3 beznapěťové reléové výstupy – každý výstup je vybaven tříbarevnou 

stavovou LED (zelená/žlutá/červená)  

Výstupy lze individuálně konfigurovat jako:  
– Trvalé kontakty nebo pulsy 
– Třípolohový řídící výstup s řízením zdvihu 

• Na sousedících svorkách I/O bodů modulů je dovolena kombinace napětí a 

fází (síťové AC 250 V a SELV/PELV 24 V) 

• Kompaktní rozměry, instalace na DIN lištu  

• Patice se svorkami a zásuvný I/O modul jsou konstrukčně oddělené 

– Díky sběrnicovému konektoru na boční straně modulu se sběrnice 
propojuje automaticky nacvakáváním modulů vedle sebe 

– Možnost mezipolohy, při které je modul elektricky odpojen od patice 
– Možnost rychlé výměny I/O modulu, bez odpojení kabelů a bez vlivu na 

funkčnost ostatních modulů 

• Všechny potřebné svorky jsou přímo na I/O modulu, pro připojení periferních 

přístrojů není nutné využívat další svorkovnice. Svorky jsou potřebné pouze 

pro připojení N a PE vodičů periferních přístrojů. 

• Oboustranné štítky s popisem všech I/O bodů 

 

 

CM2N8188cz_01 

2020-04-30 

 

Smart Infrastructure  
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Funkcionalita 

Modul podporuje tyto I/O funkce: 

 

Typ signálu  Popis 

BI NO 

BI NC 

Beznapěťový, spínací NO kontakt, (trvalý kontakt) 

Beznapěťový, rozpínací NC kontakt, (trvalý kontakt)  

BI Pulse NO 

BI Pulse NC 

Beznapěťový, spínací NO kontakt, (puls) 

Beznapěťový, rozpínací NC kontakt (puls) 

MI Switch Multistavový vstup, 2...4-stavový, beznapěťový 

CI Mech (10/25Hz) Beznapěťový, spínací NO kontakt, (max. 10 Hz) 

  

BO Relay NO 250V  

BO Relay NC 250V  

Trvalý kontakt, přepínací kontakt, spínací NO kontakt 

Trvalý kontakt, přepínací kontakt, rozpínací NC kontakt 

BO Pulse On-Off  Puls On/off Samopřídržné relé a 2 kanály 

  Stupňovitý spínač se dvěma relé 

BO Pulse  Puls 

MO Steps Multistavový trvalý kontakt, 1…3-stupňů 

vzájemně blokované 

MO Pulse Multistavový puls, 1…2-stupně  

vzájemně blokované  

BO 3-Pos Relay  Pulsní řídící signál, 3-polohový výstup, 

vnitřní algoritmus pro řízení zdvihu 

 

Detailní popis těchto funkcí je uveden v dokumentu CM110561, "TX-I/O™ funkce a 

provoz". 

Kompatibilita 

Podporované typy signálů a podporované funkce v různých řídících systémech viz 

TX-I/O Příručka pro projektování, montáž a instalaci (CM110562). 

 

Přehled typů 

 

Typ Objednací číslo Popis 

TXM1.4D3R S55661-J124 Kombinovaný periferní modul pro PXC4 

 

Patice a zásuvný I/O modul se dodávají smontované v jednom obalu. 

 

Příslušenství zahrnuje adresovací kolíčky, štítky, a náhradní držáky štítků. Další 

informace jsou v katalogovém listu CM2N8170. 

 

 

 

 

 

 

Dodávka 

Příslušenství 
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Konstrukce a provedení 

Popis vlastností všech TX-I/O™ modulů je uveden v dokumentu „TX-I/O™ Příručka pro 

projektování, montáž a instalaci“ (CM110562).  

 

Indikační prvky 

 

(1) (2) (3) (8)(5) (6) (7)

(1) (2) (3)

3 9 15

2 4 8 10 14 16

TXM1.4D3R

(5) (6) (7) (8)

3228

27 29 31 33

26 30

1
2

8
1
8
8

z
0
1

 

Připojovací svorky (šroubovák velikost 1)  

s testovacím bodem (pro hroty 1.8...2 mm) 

a číslem svorky 

 

Označení signálu 

 
 

Čísla I/O bodů 

 

 
 

Adresovací kolíček a stavová LED dioda pro modul 

 

 

 

 
Stavové tříbarevné LED diody pro I/O  

(konfigurovatelné jako zelená / žlutá / červená) 

 

 

• Stavové LED diody pro I/O indikují stav vstupu/výstupu 

• Stavové LED jsou tříbarevné. Pokud to I/O funkce podporuje, lze na modulu zobrazit 

Alarm = červená, Servisní režim = žlutá, Normální provoz = zelená. 

• Stavové LED diody se také používají pro diagnostické účely 

 

• Stavové LED diody se také používají pro diagnostické účely 

• Zelená LED dioda indikuje provozní stav celého modulu (nezaměňovat se stavem 

I/O bodů) 

• Stavová LED dioda modulu se také používá pro diagnostické účely 

 

• Modul pracuje pouze se zasunutým adresovacím kolíčkem 

• Adresa modulu je mechanicky zakódována na adresovacím kolíčku 

• Při výměně zásuvného I/O modulu, musí být adresovací kolíček odklopen. Zůstává 

však zasunutý do patice. 

 

• Reléové kontakty jednotlivých I/O bodů jsou bezpotenciálové, a nejsou vzájemně 

• propojené. Spínané napětí musí být přivedeno zvlášť pro každý I/O bod. 

• Na sousedících svorkách I/O bodů modulu je dovolená kombinace napětí a fází 

(síťové AC 250 V a SELV/PELV 24 V) 

• Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem použijte kryty svorek nebo přístroj 

instalujte do uzamykatelné rozváděčové skříně. 

 

 

Stavové LED diody 

pro I/O  

Stavová LED dioda 

pro modul 

Adresovací kolíček 

Svorky 

 Upozornění! 
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Označení modulu 

Zásuvný I/O modul má odklápěcí průhledný kryt (držák štítku), pod který se vkládá 

popisný štítek. 

2

8
1
7

2
z
1
1

1

 

Likvidace 

 

Přístroj je považován za elektronické zařízení určené k likvidaci v souladu s 

evropskými směrnicemi a nesmí být likvidován jako domácí odpad. 

• Likvidujte přístroj prostřednictvím kanálů určených k tomuto účelu. 

• Dodržujte všechny místní a aktuálně platné zákony a předpisy. 

 

Projektování, montáž a instalace 

Tyto informace jsou uvedeny v následujících dokumentech 

Dokument Číslo 

TX-I/O™ Funkce a provoz CM110561 

TX-I/O™ Příručka pro projektování, montáž a instalaci CM110562 

 

Montáž 

 

Moduly TX-I/O™ lze montovat v jakékoliv poloze:  

Je nutné zajistit dostatečné větrání, aby nebyla překročená dovolená teplota okolního 

prostředí (max. 50 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolená montážní 

poloha 
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Technické údaje 

Napájení 

(po sběrnicovém 

konektoru) 

Napájecí napětí DC 21.5 ... 26 V (SELV / PELV) 

 Max. příkon  

   (dimenzování napájecího zdroje viz CM110562) 

1.0 W (42 mA) 

   

Ochrana Všechny vstupné svorky (26..33) modulu Odolnost proti zkratu a chybnému 

zapojení AC / DC 24 V 

 Sběrnicový konektor na boční straně modulu Bez ochrany proti zkratu a 

chybného zapojení AC / DC 24 V 

Periferní přístroje   

Izolační pevnost Připojené periferní přístroje musí splňovat požadavky na bezpečné malé napětí (SELV), 

nebo ochranu malým napětím (PELV) podle HD 384. 

Připojovací kabely  Materiál vodičů Plné nebo splétané měděné vodiče 

 Průřez vodičů Viz dokument CM110562 

 Dovolená délka kabelu max. 300 m 
   

Digitální vstupy /  

čítačové vstupy 

Digitální vstupy nejsou galvanicky odděleny od elektronické části systému. 

Mechanické kontakty musí být bezpotenciálové.  

Elektronické spínače musí splňovat standardy SELV/PELV. 

   

 Napětí (zjištění stavu kontaktu) DC 21.5 ...25 V  

 Proud (zjištění stavu kontaktu) 1.6 mA (počáteční proud 10 mA) 

 Odpor kontaktu (kontakt sepnut) Max. 200Ω 

 Izolační odpor (kontakt rozepnut) Min.  50kΩ 
   

  Min. doba sepnutí / 

rozepnutí [ms] 

včetně odskoku 

Max. doba 

odskoku [ms] 

Max. frekvence 

čítače (symetrická) 

 Trvalý kontakt 80 40  

 Pulsní kontakt 50 30  

 Čítač 40 20 10 Hz 

 Čítačová paměť 0 ... 4.3 x 109 (32 bitový čítač) 
   

Spínací výstupy Počet spínacích výstupů 3 (přepínací kontakt) 

 Externí jištění pro přívodní kabel  

 • Tavná pojistka Max. 10 A 

 • Jistič Max. 13 A 

 Charakteristika jističe Typ B, C nebo D dle EN 60898 

Údaje o kontaktu (AC) Spínané napětí min. AC 12 V, max. AC 250 V 

 Proudové zatížení, odporová zátěž max. 4 A 

 Proudové zatížení, induktivní zátěž (cos φ ≥ 0.6) max. 3 A 

 Spínací proud min. 1 mA při AC 250 V 

min. 10 mA při AC 12 V 

 Proud při zapnutí max. 20 A (max. 10 ms) 

max. 10 A (max. 1 s) 

   

Údaje o kontaktu(DC) Spínané napětí min. DC 12 V, max. DC 30 V 

 Proudové zatížení, odporová zátěž max. 3 A při DC 30 V 

  min. 10 mA při DC 12 V 

 Proud při zapnutí max. 3 A 

Životnost kontaktu pro Při 0.1 A odporových 8 mil. sepnutí 

AC 250 V Při 0.5 A odporových  2 mil. sepnutí 

 Při 4.0 A odporových 0.2 mil. sepnutí 

 Redukční faktor pro induktivní zátěž 

(cos φ≥ 0.6) 

0.6 (max. 3 A induktivní) 
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Izolační pevnost Izolační pevnost mezi reléovým výstupem a 

elektronickou částí systému 

AC 3750 V, dle EN 60730-1 

 Na sousedících svorkách I/O bodů modulu je dovolená kombinace napětí a 

fází (síťové AC 250 V a SELV/PELV 24 V) 

 

   

Připojovací svorky Konstrukce 

Plné vodiče 

 

Splétané vodiče bez dutinek 

 

Splétané vodiče s dutinkami (DIN 46228/1)  

Šroubové přítlačné svorky 

1 x 0.5 mm2 až 4mm2 

nebo 2 x 0,6 mm až 1.5 mm2 

1 x 0.5 mm2  až 2.5 mm2 

nebo 2 x 0,6 mm až 1.5 mm2 

1 x 0.25 mm2  až 2.5 mm2 

nebo 2 x 0,6 mm až 1.5 mm2 

 Šroubovák Vel. 1 

průměr dříku ≤ 4.5 mm  

 Max. utahovací moment 0.6 Nm 

Testovací body (svorky) Pro hroty o průměru 1 x 1.8 … 2.0 mm 
   

Zařazení dle EN 60730 Provozní režim automatické elektrické regulace 

Hladina kontaminace 

Kategorie přepětí 

Mechanická konstrukce 

Typ 1 

2 

III 

Přístroje jsou vhodné pro použití v 

zařízeních s třídou ochrany I a II 

Stupeň krytí 

 

Stupeň krytí dle EN 60529 

Pouzdro 

Svorkovnice 

 

IP30 

IP20 
   

Klimatické podmínky 

okolního prostředí 

 

Provoz 

Klimatické podmínky 

 Teplota 

 Relativní vlhkost 

 Mechanické podmínky 

dle IEC 60721-3-3 

Třída 3K22 

-5...50 °C 

5…95 % 

Třída 3M11 

 Skladování / doprava 

Klimatické podmínky 

 Teplota 

 Relativní vlhkost 

 Mechanické podmínky 

dle IEC 60721-3-2 

Třída 2K21 

-45…70 °C 

5…95 % 

Třída 1M11 
   

Standardy, směrnice a 

osvědčení 

Produktový standard  EN 60730-1 

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Pro rezidentní, komerční a 

průmyslové prostředí 

 EU shoda (CE) T10870xx        *) 

 RCM shoda (EMC) T10870en_C1 *) 

 UL certifikace UL916; http://ul.com/database 

 CSA certifikace C22.2, 

https://www.csagroup.org/services-

industries/product-listing/ 

 EAC shoda Eurasian compliance 
   

Šetrnost k životnímu 

prostředí 
Prohlášení o vlivu na životní prostředí 1) obsahuje 

údaje o konstrukci a hodnocení (RoHS shoda, 

složení materiálů, balení, ochrana prostředí, 

likvidace). 

A6V11671098 *) 

   

Barva Patice a zásuvný modul RAL 7035 (světle šedá) 

Rozměry dle DIN 43 880, viz kapitola Rozměry  

Hmotnost S / bez balení 202 / 220 g 
 

*) Dokumenty jsou dostupné na odkaze http://siemens.com/bt/download. 

 

http://ul.com/database
https://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/
https://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/
http://siemens.com/bt/download
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Schémata zapojení pro digitální vstupy (příklady) 

 

 TXM1.4D3R 

I/O bod (5) (6) (7) (8) 

Systémová nula ⊥ (–) 1) 26 28 30 32 

Vstup (+) 27 29 31 33 

 
1) Svorky 26, 28, 30, 32 jsou svorky systémové nuly. 

– Jsou vzájemně propojené, nikoliv v patici, ale v zásuvném I/O modulu. To 

znamená, že pokud vysuneme I/O modul, nejsou propojené. 

– Systémovou nulu digitálního vstupu lze připojit na jakoukoliv svorku systémové 

nuly. 

 

Detaily zapojení viz „TX-I/O™ Příručka pro projektování, montáž a instalaci“ 

(CM110562). 

 

26 28 3027 29 31

U

K1 K2 K3 K4 S5

32 33 26 27

8
1
8
8
z
1
3

(5) (6) (7) (8) (5)

U

 

U Modul 

 

K1 Stavový kontakt (N/O) 

K2 Stavový kontakt (N/C) 

K3 Pulsní kontakt (N/O) 

K4 Pulsní kontakt (N/C) 

S5 Elektronický spínač 

 

Schémata zapojení pro reléové výstupy (příklady) 

 

 TXM1.4D3R 

I/O bod (1) (2) (3) 

Přívod 3 9 15 

Spínací NO kontakt 2 8 14 

Rozpínací NC kontakt 4 10 16 

 

Pro funkce využívající několik I/O bodů: 

• Vždy použijte sousední I/O body 

• Každá funkce musí být omezena pouze na jeden modul 

• I/O body mají pevnou sekvenci funkcí, např. první I/O bod je pro vypnutí 
 

Trvalý kontakt 

BO Relay NO 250V  

BO Relay NC 250V 

 2 4
153

14 16

U

8
1
7
5
z
1
3
_
0
1

(1) (3)

Q1 Q2

A
C

 /
 D

C
 2

4
 .
..

 2
3

0
V

9
8 10

(2)

K3

 
 

 

 

U Modul 

 

Q1 Spínaná zátěž  

 (NO kontakt) 

Q2 Spínaná zátěž  

 (NC kontakt) 

K3 Stupňovitý spínač /  

pulsní spínač /  

bistabilní relé 

 

Uspořádání svorek 

Uspořádání svorek 
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Puls On/off 

BO Pulse On-Off  

Samopřídržné a 2 kanály 

(Q250-P) 

2-stupňov spínač 

(Q250A-P) 

 

8
1
8
8
z
1
4

2 4
93

8 10

U

(1) (2)

K1 K2

A
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 /
 D

C
 2

4
 .
..
 2

3
0
 V

Q250-P Q250A-P

A
C

 /
 D

C
 2

4
 .
..
 2

3
0
 V

U

2 4
93

8 10

(1) (2)

 
 

 

U Modul 

 

K1 Výkonový stykač,  

samopřídržný 

K2 2-stupňový spínač, bistabilní 

relé 

Puls na I/O bod (2) = K1 Sepnut 

Puls na I/O bod (1) = K1 Rozepnut 
 

Puls na I/O bod (2) = K2 Sepnut 

Puls na I/O bod (1) = K2 Rozepnut 

Pulsní řízení 

jednostupňové zátěže 

s ovládáním ze dvou 

řídících obvodů 

    BO Pulse On-Off 
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93
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U
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U Modul 
 

K1 Výkonový stykač, 

samopřídržný 
 

Řídící obvod 1: 

Puls na I/O bod (2) = Sepnut 

Puls na I/O bod (1) = Rozepnut 
 

Řídící obvod 2: 

Pulse on I/O point (2) = Sepnut 

Pulse on I/O point (1) = Rozepnut 

Pulsní řízení 

jednostupňové zátěže 

s ovládáním ze dvou 

vzdálených míst 

    BO Pulse On-Off 

 

2 4
93

8 10

U

8
1
7
5
z
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AC / DC 24 ... 230 V

K1

(1) (2)

S4S2

S1

S3

 

U Modul 
 

K1 Výkonový stykač, 

samopřídržný 
 

Řídící obvod 1: 

Pulse on I/O point (2) = ON 

Pulse on I/O point (1) = OFF 
 

Vzdálené ovládací místo A: 

S1 Tlačítko vypnout 

S2 Tlačítko zapnout 
 

Vzdálené ovládací místo B: 

S3 Tlačítko vypnout 

S4 Tlačítko zapnout 

 

Puls, 1-stupňový   Použijte BO Pulse 

 

 

  

Trvalý kontakt,  

3-stupňový 

   MO Steps 

 2 4
93

8 10

U

8
1
7
5
z
1
5

AC / DC 24 ... 230 V

(1) (2)

14 16
15

(3)

K1 K2 K3

 
 

 

U Modul 

 

 

K1, K2, K3 Stykače pro stupně 

1…3 

 

I/O bod (1) Sepnout = Stupeň 1 

I/O bod (2) Sepnout = Stupeň 2 

I/O bod (3) Sepnout = Stupeň 3 
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Puls, 2-stupňový 

   MO Pulse 

 

2 4
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8 10

U
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U Modul 
 

K1, K2 Stykače pro stupně 1...2 
 

Pulse on I/O point (1) = OFF 

Pulse on I/O point (2) = Stage 1 

Pulse on I/O point (3) = Stage 2 

 
 

*) Jiná varianta samopřidržení 

je možná 

**) Pro jiné varianty ovládání, 

nahraďte propojku externím 

obvodem 

 

 

Pulsní řízení 2-stupňové 

zátěže s ovládáním ze 

dvou řídících obvodů  

   MO Pulse 

 

2 4
93

8 10

U1

8
1
8
8
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14 16
15

(3)

AC / DC 24 ... 230 V
K1 K2

2 4
93

8 10

U2

(1) (2)

14 16
15

(3)

 
 

 U1, U2 Moduly 

 

 

 

 

Řídící obvod 1: 

U1 Puls na I/O bod (1) = Vypnuto 

U1 Puls na I/O bod (2) = Stupeň 1 

U1 Puls na I/O bod (3) = Stupeň 2 

 

 

K1, K2 Stykače (samopřídržné) pro 

stupně 1 a 2 

*) Jiná varianta samopřidržení je 

možná 

 

Řídící obvod 2: 

U2 Puls na I/O bod (1) = Vypnuto 

U2 Puls na I/O bod (2) = Stupeň 1 

U2 Puls na I/O bod (3) = Stupeň 2 

 

Řídící signál, třípolohový 

výstup 

   BO 3-Pos Relay 

 2 4
93

8 10
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C
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M

 
 

 

U Modul 

 

 

 

Y1 Řídící signál OTEVÍRAT 
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Siemens TXM1.4D3R – Kombinovaný periferní modul pro PXC4 CM2N8188cz_01 

Smart Infrastructure  2020-04-30 

Rozměry 

Rozměry jsou uvedeny v mm. 
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