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 DESIGO™ PX   
 Rozšiřující modul 

KNX / EIB 
PXA30-K11

 Pro integraci KNX / EIB  

  

• Pro integraci subsystémů KNX / EIB na automatizační úrovni v systému pro 
řízení budov DESIGO  

• Pro procesní podstanice, typ PXC..-U  

 

Použití 

• Integrace max. 120 regulátorů RXB… (S-mode nebo polling) 
• Integrace max. 2000 datových bodů z cizích systému KNX / EIB (S-mode) 

Softwarové licence nutné pro integraci cizích systémů  lze získat přes Intranet  
WEB-CGU. 

 

Typy 

PXA30-K11 Rozšiřující modul 
 

Kompatibilita 

Modul lze použít pro podstanice PXC64-U nebo PXC128-U. 
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Objednávání 

Při objednávání udejte počet kusů, název výrobku a typové označení.  
 
Příklad: 
1 ks Rozšiřující modul PXA30-K11 
 

Konstrukce 
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• Plastové dvoudílné zaklapávací pouzdro 
• Kryt pro ochranu kontaktů 
• Deska plošného spoje 
• Připojovací svorkovnice pro EIB/KNX  
• Servisní zásuvka RJ45  
• Servisní tlačítko 

 

Montáž 

Rozšiřující modul se zasouvá do procesní podstanice PXC...-U                                      
Postupujte podle Návodu pro montáž dodávaného s přístrojem a dbejte na následující : 

• Nedotýkejte se kontaktů konektoru (nebezpečí elektrostatického výboje) 
• Modul pevně zasuňte do patice konektoru (do hloubky 1.5 mm) a zkontrolujte 

správné upevnění. 
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1  Zásuvná část 

2  Kryt 

3  Rozšiřující modul 
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Uvedení do provozu 

Do procesní podstanice PXC...-U je nutné nahrát příslušný firmware pro integrační 
funkce.  
 

Likvidace 

 

Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součástky a nesmí být likvidován s 
domovním odpadem.  
Dodržujte místní předpisy. 
 

Technické údaje 

 
   
Rozhraní KNX / EIB   Splétané nebo pevné vodiče,  

2 x 1.0 mm2

Sběrnice KNX / EIB  Typ rozhraní KNX / EIB (galvanicky odděleno) 
 Transceiver TP-UART 
 Proud na sběrnici 5 mA 
 Přenosová rychlost 9.6 kbit/s 
 Topologie, ukončení sběrnice Viz. příručka pro KNX / EIB  
Servisní rozhraní RJ45  
Stupeň krytí pouzdra Stupeň krytí podle EN 60529 IP 30 
Ochrana Třída ochrany II 
Podmínky okolního prostředí Provoz Třída 3K5 podle IEC 721 
  Teplota 0 ... 50 °C 
  Vlhkost < 85 % r.v. 
 Doprava Třída 2K3 podle IEC 721 
  Teplota – 25 ... 65 °C 
  Vlhkost < 95 % r.v. 
Standardy Bezpečnost výrobku  
  Automatické elektronické systémy pro 

domácnost a podobné využití 
 
EN 60730-1 

  Zvláštní požadavky na regulátory energie EN 60730-2-11 
 Elektromagnetická kompatibilita  
  Odolnost proti interferenci EN 50082-2 
  Vyzařování EN 50081-1 
 Splňuje požadavky pro značení CE:  
  Elektromagnetická kompatibilita 89/336/EEC 
  Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC 
Rozměry Viz. “Rozměry”  
Hmotnost Bez obalu 75 g 
 S obalem 95 g 
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Zapojení 
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1 KNX datové vedení (CE+) 
2 KNX datové vedení (CE–) 
3 Nezapojeno 
4 Nezapojeno 
5 Nezapojeno 
6 Nezapojeno 
7 Nezapojeno 
8 Nezapojeno 

Standardní servisní 
zásuvka RJ45  
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+  KNX datové vedení (CE+) 
–  KNX datové vedení (CE–) 
 

Připojení KNX / EIB 

  
 

Rozměry 
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Rozměry jsou v mm 
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